ZIEGRA LOsungen

EISMASCHINEN

Einfache Eisdosierung:

Entweder per Knopfdruck oder

eingebunden in Ihr Prozel3system.

Optimale Hygiene:

Durch die Eisverteilung direkt in Ihre Mixer,
Kneter, Kutter oder in die Auslage minimieren
Sie das Risiko von Verunreinigungen.

Mehr Produktivitat:
Weniger Hantieren mit Eis und geringeres
Risiko von Dosierfehlern.

www.ziegra.com

- ice@ziegra.com -

Automatisches EisSilo AS

Garantierte Qualitat

Ideales Fassungsvermégen: 500, 650 oder 1.200 kg.
Begrenzter Platzbedarf: weniger als 2 m Hohe.
Fordergeschwindigkeit : 25 oder 50 kg / min
(andere auf Anfrage).
Forderschnecke und Gestell:  rostfreier Stahl.
Isolierung: 7,5 cm Styro-Schaum.
Niedriger Energieverbrauch: 0,75 kW.
Weitere Optionen , zur Anpassung an Ihren Bedarf:
» Wiegezellen,
* Tropfwasserschutz,
» Anzeiger und Uberlauf-Sensor fur Eiswagen,
« Anbindung an lhre Prozef3steuerung,

* Modemsteuerung,
* Benutzersteuerung.

Genaue Dosierung:
auf Anfrage.

+/- 300 g oder andere,

Siemens S7 Einheit zur Anbindung an lhr
Steuersystem. Falls erforderlich, Fernbedienung
mit Modem mdglich.

Warnsystem zur besseren Uberwachung und
Maschinenkontrolle.

Benutzersteuerung fur Zugangsbeschrankung.

Tel : +49 511-90244 0



