
  

· Frischer Fisch 
Um ein Bakterienwachstum von vornherein  
zu verhindern, muß der frische Fisch gleich 
nach dem Fang auf 0° bis 3°C gekühlt 
werden. 

· Die Kühlung 
Wichtig sind die höchste Kühlkapazität 
und der volle Kontakt von Fisch und Eis. 
RSW hat den besten Kontakt,  
Eis hat die beste Kühlleistung..  
Wie können diese guten Eigenschaften 
miteinander verbunden werden?  

· ZIEGRA - StreamIce®  
wird von der Eismaschine an Bord produziert. 
Es enthält 15 bis 50 % reine Eiskristalle, 
die in unterkühltem Meerwasser schwimmen. 

· Eisgehalt 
Je niedriger der Eisgehalt ist, desto besser 
kann das StreamIce alle Teile des Fisches  
erreichen.  
Je höher der Eisgehalt ist, desto größer ist   
die Kühlleistung. 

· Die Kühlleistung 
mit den schwimmenden Eiskristallen ist 
etwa 80 x höher als die von 0°C-Wasser.  

· Die StreamIce Temperatur  
beträgt je nach Salzgehalt  -2 bis -3°C.  

· Jedes Salzwasser mit 1 bis 4 % Salz- 
gehalt kann für die Herstellung von   
StreamIce verwendet werden. 
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· Arbeitsersparnis 
Das flüssige Eis kann gepumpt werden! 

· Schnelle, dauerhafte Kühlung 
durch den 100%igen Kontakt von Fisch und Eis 

· Schonende Behandlung, keine Druckstellen   
da der Fisch im flüssigen StreamIce schwimmt 

· Schonende Eistemperatur knapp unter 0°C  
verhindert Frostschäden 

· Optimale Hygiene  
Das Eis wird gepumpt statt geschaufelt 

· Jeder Platz an Bord 
kann über isolierte Leitungen mit Eis versorgt werden 

· “3in1” heisst: 3 Eissorten aus 1 Maschine 
durch einfaches Umstellen: 
Flüssiges StreamIce oder  konventionelles Eis aus 
Seewasser oder aus Süsswasser. 

Das Problem 

Die Vorteile  
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Die Lösung 

· Eismaschinen 
zur Herstellung von StreamIce mit Standardleistung 
von 1.300 bis 24.000 l / 24 h    bzw. (Modelle ‘3in1’) 
Brucheis aus Frisch- oder aus Salzwasser. 

· StreamIceTank (falls benötigt)  
Tankinhalt von 200 bis 15.000 l. , kann auch örtlich 
gebaut werden, mit Rührwerk, Pumpe, Kontroll- 
und Steuereinrichtungen 

· Eisleitungen 
zu allen Stellen an Bord, wo Eis gebraucht wird, mit 
isolierten Leitungen und  Verteilsystemen. 

Die Installation 

Option 


