
  

· Conservation du poisson 
Afin d’empêcher le développement 
bactériologique dès la remontée à bord, le 
poisson doit être refroidit immédiatement 
entre 0 et 3°C.  

· Méthode de refroidissement 
Un contact optimal entre poisson et glace et 
une forte capacité de refroidissement sont 
essentiels.  
Le RSW apporte un contact optimal mais la 
glace a une meilleure capacité réfrigérante.  
Comment combiner ces deux points clés ? 

· La StreamIce ZIEGRA 
contient entre 15 et 50 % de cristaux de 
glace flottant dans l’eau de mer réfrigérée. 
La StreamIce est produite à bord par la 
machine à glace. 

· Une concentration de glace 
faible assure une meilleure diffusion de la 
glace dans les cavités du poisson. Une 
concentration élevée permet une meilleure 
capacité réfrigérante. 

· La capacité réfrigérante  
des cristaux de glace est environ 80 fois 
supérieure à celle de l’eau à 0°C.  

· La température de StreamIce  
se situe entre -2 et -3°C en fonction de la 
salinité. 

· Toute eau avec 1 à 4 % de sel 
convient pour produire la StreamIce. 
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Box / Store StreamIce Tank 

StreamIce  
machine 

Salt water 

La Solution ZIEGRA   
StreamIce ® pour bateau 
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· Refroidissement efficace des prises 
sur le pont, dans des caisses ou en soutes. 

· Pas de congélation 
ni de brulure grâce à une température juste sous 0°C. 

· Pas de poisson écrasé 
puisque le poisson flotte dans la saumure. 

· Gain de main d’œuvre 
et manutention simplifiée .  

· Dosage précis partout à bord 
à l’aide de tuyaux isolés. 

· Hygiène améliorée 
en supprimant les risques de contamination. 

· Machines “3in1” 
pour produire de la glace en grain eau douce ou 
salée lorsque la StreamIce n’est pas utile. 

Le Problème 

Les avantages 
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La Solution 

· Machine à glace 
Production de StreamIce de 1.300 à 24.000 l / 24 h. 
ou production de glace en grain eau douce ou salée. 

· Réservoir  (si nécessaire) 
Volume de 200 à 15.000 l.  
Agitateur en acier inox, pompe et niveau de contrôle. 

· Distribution en plusieurs points 
avec une pompe et des pistolets de distribution. 
Système de contrôle et jauge de débit. 

L’installation 
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