‘ EISMASCHINEN

Eisbereiter ZBE 350 EV
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Hochwertige Komponenten...

Wesentliche Merkmale

Leistung: 350 kg/24 h Brucheis

Ideale Eistemperatur von -0,5 °C aus Trinkwasser oder VE-Wasser -
Standard- oder Microlce

Ausgelegt fiir Dauerbetrieb -
24 Stunden - 7 Tage die Woche

Hygienisches Design: Geschlossenes Wassersystem -
Schutz vor Verunreinigungen durch aullere Einflisse

Umweltfreundliche Technik -
Keine rotierenden Teile im Kaltekreis des Verdampfers -
keine Kaltemittelundichten

Fir den Anschluss an einen Kalteverbund -
Kaltemittel: nach Anforderung,

auch R744 (CO2) moglich

(siehe entsprechende Spezifikation)
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Absperrventil
Kaltemittelfilter
Magnetventil

Schauglas

th. Expansionsventil
Verdampfungsdruckregler
Gefriereinheit

Anschluss Kalteverbund

Microlce

Betriebsschalter
Eisauswurf

Elektr. Anschluss
Wasserzulauf
Wasserablauf
Flussigkeitsleitung
Sauggasleitung

Bauseits:

Wasserfilter
Absperrhahn

Elektr. Absicherung
Abwasseranschluss
(bertihrungslos)
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EISMASCHINEN

Eisbereiter ZBE 350 EV

Technische Daten

ZBE 350 EV

350 kg/24 h Nennleistung bei

15 °C Wassertemperatur

Gehausemale (L x B x H)

40 cm x 70 cm x 60 cm

Gewicht 45 kg
Gehause Edelstahl 1.4301
Eisauswurf siehe Spezifikation "Eisauswirfe"
Elektrizitat
Leistungsaufnahme 0,28 kW
Stromaufnahme 1,4 A
potentialfreier Kontakt Start-Stop Signal
Bauseits
Versorgungsspannung 1/N/PE ~ 230V 50 Hz

Sicherung, trage
Kabelquerschnitt, Cu

10A
1,5 mm?

Signalkabel nach Absprache
Wasser

Zu-/Ablauf 3/4" /14 mm
Bauseits

Druck 1-5bar

Qualitat Trinkwasser

pH-Wert 7,2-9,5pH

Hartegrad 6-14 °dH

100 - 250 mg CaCO3/

Temperatur 5°C-30°C
Umgebungstemperatur 5°C-45°C
Kalte

Verdampfer ZBE 350

Verdampfungstemperatur -17 °C

Kalteleistung 1,75 KW

Anschluss Flissigkeitsleitung, Cu 10"

Anschluss Sauggasleitung, Cu 12 mm

Bauseits am Eisbereiter
Kaltemittel
Kaltemitteltemperatur

Verdampfungstemperatur

R452A / R449A | R404A etc.
0 °C - 20 °C Flussigkeitstemperatur
bei 35 °C Verflissigungstemperatur
TK-Verbund < -30°C

Technische Anderungen vorbehalten. Bei Abweichungen bitte Riicksprache.

Lieferumfang

Der ZIEGRA-Eisbereiter wird CE-konform und betriebsbereit zum Anschluss an ein einzelnes

Kalteaggregat sowie an Wasser und Elektrizitat geliefert.

ZIEGRA Qualitat und Sicherheit

Mitgeliefertes Zubehor

Samtliche notwendigen Regelorgane flr
den Anschluss an einen Kalteverbund

siehe Kaltemittelkreislauf Seite 1

Schaltkasten komplett inkl. potentialfreien
Kontakt zum Anschluss an bauseitiges

Signalkabel

3 Minuten Nachlauf zur Nutzung der

Nachverdampfung

Uberstromausléser / Thermoschutz fiir alle

Motoren

Wasserzulaufiberwachung

Abschaltung durch Thermostat
Eisauswurfschlauch
Anschlusskabel 5 m
Wasserzulaufschlauch 2 m
Wasserablaufschlauch 2 m
PE-Eisschaufel
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% Eisbereiter ZBE 350 EV

Optionen
Eisauswdurfe in diversen Ausflhrungen fir Produktion
- in einen Speicher ' =]
- in einen Wagen o0.4. 1 J '
Eisauswurf an der schmalen Seite g
Eisbereiter \]
- fir separates Kalteaggregat - |
- fur Kalteverbund mit R744 (CO2)

Eismaschine inkl. Kalteaggregat in kompakter oder getrennter [
Bauweise, sowohl fir Luft- als auch Wasserkuhlung Vi
Andere Gehausemalie oder ohne Gehause Produktion in einen Wagen

Sonderspannungen

Zubehor

Speicher in unterschiedlichen GroRen und Ausfuhrungen
z.B. B, ITS, SG, E fir manuelle Entnahme

HygienePlus: automatische Restwasserentleerung,
Spulfunktion oder Desinfektionsspulung

Kartuschenwasserfilter vermindert Kalkablagerungen und
Keimeintrag

UV-Entkeimung

Bei sehr kalkhaltigem Wasser und grof3en Durchflussmengen:
ZIEGRA Wasserenthartung
Eismaschine mit Eisspeicher

ZIEGRA Gasleckstopp: Der Maschinenschutz gegen B400
ungewolltes Austreten von Kaltemittel

Untergestelle, Konsolen 0.a.

Tauwasserpumpe, Leckwassermelder und -wanne

Frostwéachter ®

=]
zusétzlicher separater Betriebsschalter "!
Zeitschaltuhr fir 7 Tage

Wiederanlaufverzégerung

Uber- und Unterspannungsschutz

Ersatzteile garantiert mindestens 15 Jahre verfiligbar

Weltweites Vertriebs- und Servicenetzwerk.
Kartuschen-Wasserfilter 90

Werkseigener Kundendienst, Wartungsvertrage

Die technischen Details sind in den jeweiligen Spezifikationen erlautert. Gerne lassen wir lhnen
entsprechende Informationen zukommen - auch fir Ihre Spezialwiinsche.
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